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Uber SIGMA

Als renommierte Systemhausgruppe
agiert die SIGMA Gruppe als System-
integrator und Partner namhafter
Anbieter im IT-Sektor. Die Giber 80 Mit-
arbeiter/innen der Gruppe bilden an
den Standorten Chemnitz und Dresden
ein kompetentes Team. Mit Know-how,
Kompetenz und mehr als 30 Jahren
Erfahrung bieten wir unseren Kunden
zuverldssige und leistungsstarke IT-L6-
sungen.

Uber unsere AutolD-
und RFID-L6sungen

Unsere Kunden schétzen uns als kom-
petenten, innovationsstarken Partner,
der sie von der ersten Problemanalyse
bis zum Ziel engagiert begleitet. Lang-
jahrige Projekterfahrungen unserer

Mitarbeiter bilden das Fundament fiir

effektive AutolD- und RFID-Lésungen fiir

Produktion, Logistik und Supply Chain.

Uber GRAIDWARE®

Die AutolD-Middleware GRAIDWARE®

ist eine intelligente Abstraktionsschicht
furr unterschiedliche Hardware-Kompo-
nenten und Geschaftsanwendungen.
Arbeitsmittel, Produktionsschritte und
AutolD-Daten kénnen identifiziert, tber-
wacht, gesteuert und konfiguriert werden.

Uber den Kunden

HOPPECKE ist einer der weltweit
fihrenden Anbieter im Bereich Ener-
giespeicherlosungen und der grofte
europdische Hersteller von Industrie-
batterien in privater Hand.

Erfolgreiche Digitalisierung der Batteriecontroller-
Konfiguration mit individueller Android-App
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Herausforderung: Manuelle Konfiguration mit hohem Fehlerrisiko
HOPPECKE ist weltweit bekannt fiir leistungsstarke Energiespeicherlésungen und gilt als
groRter europaischer Hersteller von Industriebatterien in privater Hand. Mit dem Premium-
Batteriecontroller Trak Collect 2.0 setzt das Unternehmen neue Mal3stdbe: Er ist die erste
Mess-, Auswertungs- und Kommunikationseinheit fiir Blei-Saure-Batterien, die ,State of
Usage” und ,State of Readiness” in Echtzeit anzeigt.

Herausfordernd war bislang die Inbetriebnahme des Controllers: Jeder Controller musste
entsprechend der im SAP hinterlegten Auftragsdaten manuell konfiguriert werden — ein
Prozess, der nicht nur zeitaufwendig war, sondern auch eine potenzielle Fehlerquelle dar-
stellte.

Losung: Eine smarte App als Schliissel zu Effizienz

Ziel war die Entwicklung einer individuellen Android-Anwendung, welche die Konfiguration
automatisiert und damit SAP, Bluetooth-Kommunikation und den Trak Collect 2.0 intelligent
miteinander verbindet. Die App wurde individuell auf die Anforderungen des Kunden und
die eingesetzte Hardware zugeschnitten.

Mit der neuen Losung kénnen Konfigurationsdaten, die direkt aus SAP stammen, als QR-Co-
de gescannt und per Bluetooth auf den Controller Gbertragen werden — ganz ohne manuel-
le Eingaben.

Ergebnis: Fehlerquellen eliminiert — Effizienz verbessert

Mit der neuen App wurde ein durchgangiger digitaler Prozess geschaffen, der

¢ manuelle Fehlerquellen ausschlief3t

e die Inbetriebnahme deutlich beschleunigt

¢ und eine vollstandige Integration mit SAP und der Hardware ohne Medienbriiche
sicherstellt.



So funktioniert’s: intuitiv, mobil, fehlerfrei

— alle verfiigbaren Batteriecontroller in der Ndhe o T coleets0

werden angezeigt (inkl. Name, Hardware-Adresse, Verflighare'Gerate

Empfangsstirke, aktuelle Messwerte) und stehen all  FekeDevieet e v
. . RSSI-17 "

zur Verbindung bereit. " Som:2:200ma

Nennspannung: 20 V
Zellspannung: 21V

2. Visuelle Riickmeldung am Gerit — da eine aktive osiag /SIS sroma 200mA
Bluetooth-Verbindung sonst nur Gber ein kleines,

schwer lesbares Symbol am Controller angezeigt

wird, lasst die App wahrend der Verbindung

automatisch die LED-Anzeige des Controllers im

Zwei-Sekunden-Takt die Farbe wechseln. So ist der

richtige Controller auf einen Blick identifizierbar. KelnGerdt ausgenati

3. QR-Code scannen — der vom SAP-System gene- aezzjale s

. . N N « TRAK| Collect 2.0 o
rierte Code enthilt alle Konfigurationsdaten. ° <
Verbunden: 'Fake Device 1'

Aligemeine Informationen

RSSI -47 .l Nennspannung 20 V'

Zellspannung 21V strom 2200mA

QR Code scannen

Verbindung trennen

4. Daten priifen und auf den Controller schreiben 500
- fertig « TRAK| Collect 2.0

Verbunden: 'Fake Device 1'
Allgemeine Informationen
RSSI 21 .l Nennspannung 20 V

Zellspannung 21V strom 2200mA

Gescannter Barcode

Barcode “Trak_Collect2,VOLT L \TTSERIAL: NUM_TERMINAL:5.CF2:006;"
Batterienennspannung - eingestellt 1V Obere Zellenzahi - eingestellt 2
Batterienennkapazitat 3 Batteriekennung 0123456789123

Anzahi Zellenverbinder - Ladung & Ladefaktor 00006 LF

Werte auf Gerat schreiben

Das sagt der Kunde...

,,Die technischen Raffinessen und die Ausschépfung der Digitalisierungsmdéglichkeiten beeindrucken den Kunden nur, wenn das
Endergebnis fiir den Anwendungsfall stimmig ist. Ein Garant dafiir ist eine Kommunikation, die technisch zwar eindeutig ist
und trotzdem fiir alle beteiligten ,,nicht IT-Experten” unmissverstdndlich nachvollziehbar ist. Das Bewusstsein, dass die treffende
Formulierung der Anforderungen an Digitalisierungsgrad und die dazugehérige Schnittstellenbeschreibung gerade fiir die
Produktionsbereiche dem Kunden noch schwerfillt, machte bei der Zusammenarbeit mit Firma SIGMA den Unterschied aus.
Firma SIGMA beherrscht diesen Spagat: ,,Programmiersprache” fiir alle anderen verstdndlich klingen zu lassen. So werden
ldstige Nacharbeit, unnétige Anderungen und Iéingere Diskussionsrunden eliminiert.

Hoppecke hat eine App bekommen, die zuverldssig funktioniert, fiir all Kollegen gut bedienbar ist und die Arbeit in der
Produktion messbar verbessert hat.”

Andreas Kaporin, Leiter Engineering, HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG



